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KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY
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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Nazwa handlowa Klej Joker sredni

Zastosowanie Klej cyjanoakrylowy do klejenia gumy i innych materiatow
Identyfikacja przedsigbiorstwa AN-Finans Norbert Krysiak

Dane producentaltel.alarmowy AN-Finans Norbert Krysiak

Ul. Teczowa 79/81

53-601 Wroctaw, Polska

biuro@an-finans.com

tel. 71 725 72 23, 692 062 891

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej 042 631 47 24

Osoba odpowiedzialna za Norbert Krysiak +48 (71) 725 72 23
karte charakterystyki: Email: biuro@an-finans.com

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja:

Xi; R36/37/38

Zgodnie z przepisami WE dotyczgcymi klasyfikacji chemikaliéw (patrz pkt. 15) produkt zostat
zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Zagrozenia dla cztowieka wynikajace z toksycznosci i analizy skutkéw specyficznych dla zdrowia
cztowieka:

Draznigcy. Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skére.

Zagrozenia dla sSrodowiska:
Brak danych.

Zagrozenia dla cziowieka i Srodowiska wynikajace z wtasciwosci fizykochemicznych:
Produkt nie jest tatwopalny (temperatura zaptonu wyzsza niz 80 °C). Jednakze w trakcie pozaru mogg
wydziela¢ sie sladowe ilosci toksycznych dymoéw..

Inne zagrozenia nieujete w kryteriach klasyfikacji:
Moze dziata¢ uczulajgco na skoére i drogi oddechowe.
Cyjanoakrylany. Niebezpieczenstwo. Skleja skore i powieki w ciggu kilku sekund. Chronié przed dzie¢mi.

W razie kontaktu czesci ciata (np. palcéw, powiek) zanieczyszczonych substancjg nastepuije ich szybkie i
mocne sklejenie. :

Informacje zamieszczane na etykiecie sg podane w punkcie 15 karty.

3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

Charakterystyka chemiczna
Klej cyjanoakrylowy w opakowaniach aluminiowych(tubka) lub w butelkach plastikowych (z polietylenu).

Nazwa substancji Nr CAS Stez. % | Klasyfikacja Nr WE
Nr indeksowy
2-Cyjanoakrylan etylu 7085-85-0 |75+98,5 |Xi: R36/37/38 230-391-5
607-236-00-9

Wykaz symboli wskazujacych kategorie niebezpieczeristwa oraz zwrotéw R, ktére zamieszczono w punkcie 2 karty
charakterystyki oraz petne ich brzmienie zamieszczono w p. 16 niniejszej karty charakterystyki.

4. PIERWSZA POMOC

Drogi oddechowe )
Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. W przypadku utrzymywania sie dolegliwosci
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zwroéci¢ sie 0 pomoc medyczna.

Kontakt ze skorg

Nie odrywa¢ sklejonych powierzchni skory. Jezeli jest to mozliwe, delikatnie podwazy¢ sklejone
powierzchnie skéry przy pomocy tepego przedmiotu (np. tyzki) po uprzednim zwilzeniu cieptg woda

z mydtem. Podczas utwardzania sie cyjanoakrylandw wydziela sie ciepto. Moze niekiedy zdarzy¢ sie, ze
ilos¢ ciepta wydzielajgcego sie z jednej kropli kleju spowoduje oparzenie termiczne. Oparzenia takie
nalezy leczy¢ w typowy sposo6b po usunieciu kleju z powierzchni skory.

W przypadku sklejenia ust nalezy je od zewnatrz zwilzy¢ ciepta woda a od wewnatrz $ling i delikatnymi
ruchami warg oddzieli¢ sklejone powierzchnie. Nie rozkleja¢ ust uzywajac sity.

Kontakt z oczami

W przypadku, gdy sklejone oczy sg zamkniete nalezy przytozy¢ do powiek tampon zwilzony cieptg woda.
Cyjanoakrylany w kontakcie z okiem powodujg {zawienie, co utatwia rozklejanie. Wilgotny opatrunek
nalezy utrzymywac az do catkowitego rozklejenia sie powiek (zwykle 1+3 dni). Nie oddziela¢ sklejonych
powiek przy uzyciu sity. Zwréci¢ sie o pomoc lekarskg w przypadku, gdy state szorstkie czastki
utwardzonego kleju dostang sie pod powieki i spowodujg uszkodzenie (otarcia) oczu.

Uwaga: osoby narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o koniecznosci i sposobie ich
natychmiastowego ptukania.

Po potknieciu

Natychmiast po potknigciu poszkodowany powinien sam prowokowac¢ u siebie wymioty. Zatozyé statg
droge dozylng (pielegniarka). Wezwac lekarza.

Udrozni¢ drogi oddechowe. Produkt polimeryzuje sie w ustach natychmnast i nie ma mthwoScu potkniecia
go. Pod wplywem $liny zestalone czastki kleju beda powoli odkleja¢ sie od powierzchni biony $luzowej
jamy ustnej (w ciggu kilku godzin).

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Odpowiednie srodki gasnicze:
Dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piany gasnicze.

Srodki gasnicze, ktérych nie wolno uzywaé ze wzgledéw bezpieczeristwa:
Producent nie okreslit.

Szczegdlne zagrozenia:

Produkt nie jest tatwopalny (temperatura zaptonu wyzsza niz 80 °C). W wysokiej temperaturze pary
tworzg z powietrzem mieszaniny zapalajgce sie w kontakcie z ptomieniem. Pary s3 ciezsze od powietrza,
gromadzg si¢ przy powierzchni ziemi i w dolnych cze$ciach pomieszczen. tatwo ulega polimeryzacii.
Kontakt z baweing lub wetng moze spowodowac silnie egzotermiczng reakcje. W $rodowisku pozaru
wydzielajg sie toksyczne dymy zawierajgce tlenki wegla i tlenki azotu.

Specjalne wyposazenie ochronne strazakow:
Natozy¢ odziez ochronng z materiatéw powlekanych i aparat izolujgcy drogi oddechowe.

Inne uwagi:

Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chitodzi¢ wodg. Nie dopuscié do
przedostania sie sciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualne srodki ostroznosci

Stosowac srodki ochrony indywidualnej jak podano w punkcie 8. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje (nad
powierzchnig podtogi).

Srodki ostroznos$ci w zakresie ochrony $srodowiska
W razie awarii nie dopuszczac do zrzutow do $rodowiska. Zabezpieczy¢ produkt przed przedostaniem sie
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do kanatow sciekowych, wod gruntowych, gleby. Probowac zebrac jak tylko to mozliwe, do odpowiednich
pojemnikow celem dalszej utylizacji.

Metody oczyszczania ’

Usungc zrodta zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, ogtosi¢ zakaz palenia). Unika¢ bezposredniego kontaktu z
uwalniajgcy sig substancjg. Unika¢ wdychania par. Stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej (jak podano w
punkcie 8). Uwaga: ztgczenie zanieczyszczonych czesci ciata (powiek, palcdw itp.) powoduje ich
natychmiastowe sklejenie. W przypadku uwolnienia niewielkich ilosci do rozlanej cieczy dodaé niewielka
ilos¢ wody w celu utwardzenia; zestalony produkt zebra¢ do opakowania na odpady. Nie stosowaé szmat
do wycierania rozlanego produktu. Spolimeryzowac¢ przy pomocy wody i nastepnie zeskrobaé z
powierzchni podtogi. Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 13.

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do $ciekéw i wod; zabezpieczyé kratki i studzienki
kanalizacyjne. Jesli to mozliwe, zlikwidowac¢ nieszczelnos¢ (uszczelnié, uszkodzone opakowanie
umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym); w razie duzego wycieku miejsce gromadzenia si¢ cieczy
obwatowa¢; uwolniong ciecz przysypac¢ niepalnym materiatem chtonnym (ziemia piasek), zebra¢ do
zamykanego pojemnika na odpady; unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

Postepowanie z preparatem

Podczas stosowania nie jes¢, nie pi¢, unika¢ skazenia skory i oczu. W celu zmniejszenia ryzyka
zanieczyszczenia oczu i skéry stosowaé urzadzenia dozujgce. Unika¢ wdychania par. Przestrzegaé
zasad higieny osobistej, stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8). Pracowaé w
dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie uzywa¢ otwartego ognia, nie pali¢ tytoniu; chroni¢
pojemniki przed nagrzaniem. Uwaga: podczas stosowania produktu nie zaleca sie noszenia odziezy z
bawetny lub wetny.

Zabezpieczenia przed pozarem i wybuchem
Przechowywac z dala od wszelkich zrédet ciepta i ognia. Nie pali¢ tytoniu w czasie stosowania preparatu.

Magazynowanie

Przechowywac w oryginalnych, wiasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach w
suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Przechowywacé z dala od utleniaczy. W
celu zachowania optymalnego okresu przydatnosci produktu do uzytku przechowywaé w oryginalnych
pojemnikach schtodzonych do temperatury 2+8 °C. Pojemniki chroni¢ przed dziataniem ciepta i promieni
stonecznych. Chroni¢ produkt przed kontaktem z wodg i wilgocig. W miejscu magazynowania
przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ognia.

8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Wskaz6wki dodatkowe odno$nie wymogow stawianych urzadzeniom technicznym

Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna, usuwajgca pary z miejsc ich emisji, oraz wentylacja ogéina
pomieszczenia. Otwory zasysajgce wentylacji miejscowej przy ptaszczyznie roboczej lub ponizej.
Wywiewniki wentylacji ogéinej w gérnej czesci pomieszczenia oraz przy podtodze. Instalacje
wentylacyjne muszg odpowiada¢ warunkom ustalonym ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru lub
wybuchu.

Substancje szkodliwe, wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen, ktére.nalezy kontrolowaé
Dla substancji bedgcej sktadnikiem preparatu nie ustalono wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen
(rozporzadzenie MPiPS (Dz. U. Nr 217 z 2002 r., poz.1833; zm. Dz. U. Nr 212 z 2005 r., poz. 1769, zm.
Dz. U. Nr 161 z 2007 r., poz. 1142).

W UE nie ustalono wartosci IOELV dla tego zwigzku (dyrektywa 91/322/EWG, 2000/39/WE,
2006/15/WE).

Niemcy: MAK - nie ustalono; (List of MAK and BAT Values, 2007)
Austria: OEL - 9 mg/m?® (wykaz 2006)

Dania: OEL — 10 mg/m? (2 ppm) (wykaz 2002)

Finlandia: OEL - 1 mg/m? (0,2 ppm) (wykaz 2005)
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Irlandia: OEL — 1 mg/m?® (0,2 ppm) (wykaz 2005)

Szwecja: OEL — 10 mg/m?® (2 ppm); STEL — 20 mg/m?® (4 ppm) (wykaz 2005)

Wielka Brytania: OEL - nie ustalono; STEL (15 minut) — 1,5 mg/m? (0,3 ppm) (wykaz 2005)
USA-ACGIH: TWA - 1 mg/m® (0,2 ppm); STEL — nie ustalono (wykaz 2007).

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy

Rozporzgdzenie MZ (DzU nr 73/2005, poz. 645; zm. DzU nr 241/2007, poz. 1772)

PN-EN 1540:2004 Powietrze na stanowiskach pracy — Terminologia; PN-Z-04008-7:2002 Ochrona
czystosci powietrza. Pomiary stezen substancji chemicznych i pytéw przemystowych w powietrzu
$rodowiska pracy. Zasady pobierania probek powietrza w $rodowisku pracy i interpretacji wynikow;
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Zmiana do normy Ochrona czystosci powietrza. Pomiary stezen substancii
chemicznych i pytow przemystowych w powietrzu srodowiska pracy. Zasady pobierania probek powietrza
w Srodowisku pracy i interpretacji wynikéw.

Organic Methods Evaluation Branch OSHA Method No. 55 Methyl 2-Cyanoacrylate (MCA), Ethyl 2-
Cyanoacrylate (ECA). OSHA Analytical Laboratory. Salt Lake City, Utah 1985.

Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym
Nie ustalono.

Ochrona drég oddechowych

Stosowa¢ maske skompletowang z pochtaniaczem B. Klase pochtaniacza nalezy dobiera¢ w zaleznosci
od stgzenia objgtosciowego zwigzku: do 0,1% obj. — B1; 0,1 + 0,5% obj. — B2; 0,5 + 1% obj. — B3. W razie
niedoboru tlenu (stgezenie ponizej 17% obj.) lub gdy stezenie zwigzku przekracza 1% obj., stosowaé
autonomiczny lub stacjonarny sprzet izolujgcy. W sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na
stanowisku pracy nie jest znane, stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej izolujgce organizm (kombinezon
gazoszczelny skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

Ochrona skory rak
Unika¢ kontaktu ze skoéra. Stosowaé odziez ochronng wykonang z materiatéw powlekanych vitonem;

rekawice ochronne np. z vitonu; obuwie ochronne catotworzywowe. W strefie zagrozonej wybuchem
stosowac odziez, rgkawice i obuwie w wersji antyelektrostatyczne;.

Nie uzywa¢ rekawic z PCW, kauczuku, nylonu lub baweiny.

Ochrona oczu

UnikaC kontaktu z oczami. W warunkach, w ktérych istnieje jakakolwiek mozliwo$¢ rozpryskiwania sie
cieklego produktu nosi¢ ochrong oczu/twarzy.

Monitoring Srodowiska

Najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen dla oczyszczonych $ciekow
przemystowych — rozporzgdzenie MS (Dz. U. Nr 137 z 2006 r., poz. 984):

Cyjanki zwigzane: 5 mg CN/I

Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczenia w $ciekach przemystowych wprowadzanych do
urzgdzen kanalizacyjnych — rozporzgdzenie MB (Dz. U. Nr 136 z 2006 r., poz. 964):

Cyjanki zwigzane: 5 mg CN/I

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu — rozporzagdzenie MS (Dz. U. Nr 87 z 2002 r., poz.796):
Nie ustalono.

Wartosci odniesienia dla niektorych substanciji w powietrzu — rozporzgdzenie MS (Dz. U. Nr 1 z 2003 r.
poz. 12):

Nie ustalono.

Inne informacje

Podczas stosowania preparatu, nie spozywac positkéw i napojow, nie pali¢ tytoniu. Zanieczyszczong
odziez natychmiast zdjg¢ i oczysci¢ przed ponownym uzyciem. My¢ rece zawsze po kontakcie z
produktem i przed jedzeniem. Zanieczyszczone powierzchnie czysci¢ wodg z mydtem. Przestrzegaé
podstawowych zasad higieny. Pracowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronié przed
dzieémi.

Stosowane srodki ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr
259 z 2005 r., poz. 2173).
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Pracodawca jest obowigzany zapewnic, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaty wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje,

naprawe i odkazanie.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Postaé Ciecz.

Barwa Bezbarwna, przezroczysta
Zapach Ostry, charakterystyczny
pH Nie dotyczy.
Temperatura wrzenia (°C) > 100

Temperatura zaptonu (°C)
Gestosc

> 80 (tygiel zamkniety)
1,05+1,1 g/ml (w 20 °C).

Rozpuszczino$é w wodzie (kg/m®) Nie rozpuszcza sie.
Rozpuszczalno$é w acetonie Nie dotyczy.

Preznos¢ par (kPa)

> 0,065 w 25 °C.

Granice stezenia wybuchowego

w powietrzu (%)

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Nie okreslono.

Stabilnosé

Polimeryzuje w kontakcie z wodg i wilgocig.

Warunki, jakich nalezy unikaé

Dziatanie ciepta, zrodta zaptonu, dziatanie promieni stonecznych.

Materiaty, jakich nalezy unikaé
Utleniacze, substancje alkaliczne, woda, wilgo¢, bawetna, wetna.

Produkty spalania/rozktadu

W $rodowisku pozaru wydzielajg sie tlenki wegla i tlenki azotu.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Toksycznos$é ostra

LCso (szczur, drogi oddechowe) < 21,11 mg/llh - grupe 5 samic i 5 samcéw szczuréw narazano na
cyjanoakrylan w stezeniu 21,11 mg/l przez 1 h. U zwierzat obserwowano podraznienie drég
oddechowych, oczu i skéry w trakcie trwania eksperymentu. Smiertelnosé wynosita 70% w ciggu 4 dni po

zakonczeniu ekspozycji (NTP).

LDso (krolik, skéra) > 2000 mg/kg

LDso (szczury — droga pokarmowa) > 5000 mg/kg m.c.

Toksykokinetyka, metabolizm
i rozmieszczenie

Dziatanie drazniace/zrace

Brak danych. Prawdopodobnie cyjanoakrylan etylu moze wchiania¢
sie w uktadzie pokarmowym. W badaniach na zwierzetach
stwierdzono, ze w przypadku polimeréw cyjanoakrylanéw zaréwno
monomery, jak i polimery moga si¢ wchtania¢ (zwigzki nanoszono na
btone sluzowg nosa szczuréw jako monomery i tam dokonywano
polimeryzacji) przez btone $luzowa. Cyjanoakrylany in vivo ulegaja
metabolizmowi do formaldehydu, tiocyjanianéw, ditlenku wegla i wody
(NTP).

U ludzi stosujgcych kleje zawierajgce cyjanoakrylan etylu
obserwowano stany zapalne skory. U pracownikéw stosujgcych kleje
zawierajace cyjanoakrylan etylu do wyrobéw samochodowych
obserwowano ostre dziatanie draznigce zwigzku na btony $luzowe
drég oddechowych oraz uczulajgce na uktad oddechowy. Stezenie
zwiazku na stanowiskach pracy wynosito 4,6 mg/m?® (NIOSH, cyt. za
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NTP). Cyjanoakrylan etylu w postaci kleju nanoszono na nerw
wzrokowy i kore podstawy ptata czotowego kotow i krélikow. Badanie
histopatologiczne wykonano w 3, 6 i 12 miesigcu eksperymentu.
Stwierdzono zwtéknienie opony twardej i miekkiej z niewielkim
stanem zapalnym i uszkodzeniem naczyn krwionosnych (NTP).
Zwigzek moze by¢ przyczyng mechanicznego uszkodzenia rogowki.

Dziatanie uczulajace U ludzi stosujgcych kleje zawierajgce cyjanoakrylan etylu stwierdzano
wyprysk kontaktowy i dodatnie wyniki w testach okluzyjnych. Opisano
rowniez przypadek wystgpienia astmy u 32 letniego mezczyzny
stosujgcego przez 1 rok klej zawierajgcy cyjanoakrylanu etylu do
sklejania modeli samolotéw. Opisano réwniez przypadki astmy
zawodowej u pracownikéw produkujgcych rézne wyroby dla
gospodarstwa domowego, samochodoéw i przemystu. Stezenie
cyjanoakrylanu etylu w powietrzu na stanowiskach pracy osiggato
poziom do 1,6 mg/m? (NTP).

Toksycznosé dawki U kobiety stosujgcej klej zawierajacy cyjanoakrylan etylu do

powtarzanej przyklejania tipsow obserwowano przewlekte stany zapalne skéry
(stezen i czasu narazenia nie podano) (NTP).

Dziatanie mutagenne Nie stwierdzono dziatania mutagennego zwigzku u Salmonella

typhimurium TA 100, TA 1535, TA 1538 w warunkach aktywaciji
metabolicznej. 98% cyjanoakrylan etylu nie spowodowat wzrostu
ilosci kolonii rewertantéw w standardowym tescie piytkowy z
Salmonella typhimurium szczepu TA 1535, TA 1537, TA 1538, TA 98
i TA 1000 w dawce do 4000 ug/ptytke z lub bez dodatku aktywacii
metabolicznej.

Dziatanie rakotworcze Nie przeprowadzano badarn dziatania rakotwérczego zwigzku na
zwierzetach (NTP).
Dziatanie na rozrodczos¢ Narazenie trzech kobiet w cigzy na pary cyjanoakrylan etylu -

uwalniajgce si¢ w procesie klejenia i pakowania czesci
samochodowych przez 6 tygodni byto przyczyng wczeséniejszych
poroddw, przy czym dwa wczesniaki zmarly (stezen zwigzku nie
podano, na stanowiskach wystepowato narazenie réwniez na inne
susbtancje chemiczne) (EPA, 1989 cyt. za NTP).

Drogi oddechowe .

Produkt dziata draznigco na drogi oddechowe. W suchym powietrzu o wilgotnosci ponizej 50% pary mogg
dziata¢ draznigco na oczy i drogi oddechowe.

Narazenie diugotrwate na wysokie stezenia par moze doprowadzié u osob podatnych do skutkéw
przewlektych lub astmy zawodowej.

Skoéra

Produkt dziata draznigco na skére. Skazenie skéry moze wywotaé miejscowe podraznienie —
zaczerwienienie. Skleja skore w ciggu kilku sekund. Uwazany jest za produkt o niskiej toksycznosci. Z
uwagi na polimeryzacje produktu na powierzchni skory dziatanie uczulajgce jest mato prawdopodobne.

Oczy 5
Produkt dziata draznigco na oczy. W suchym powietrzu o wilgotnosci ponizej 50% pary mogg dziatac¢
draznigco na oczy i powodowac {zawienie, zaczerwienienie spojowek.

Potkniecie

Produkt uwazany jest za niskotoksyczny. Ze wzgledu na natychmiastowg polimeryzacje w jamie ustnej,
potknigcie produktu jest mato prawdopodobne. Drogg pokarmowg wywotuje nudnosci, wymioty, bél
brzucha. d

Inne informacje:

Preparat nie zawiera sktadnikow zaklasyfikowanych jako rakotwércze (kat. 1 lub 2), mutagenne (kat. 1 lub
2) lub dziatajace szkodliwie na rozrodczo$¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o
substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2001 r., poz. 84 ze zm.) i znajdujacych sie w
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wykazie substancji rakotworczych lub mutagennych stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw lub proceséw
technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 280 z 2004

r., poz. 2771).

Objawy zatrucia przewlektego: kontaktowe zapalenie skory, alergiczny niezyt nosa i astma oskrzelowa.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Ekotoksycznos¢ Brak danych
Mobilnosé Brak danych
Trwatos¢ i zdolno$é do rozktadu

Produkt jest podatny na biodegradacje i uwazany

jest za materiat o niskiej toksycznosci dla

$rodowiska.
Zdolnosé do biokumulacji Brak danych
Wyniki oceny PBT Brak danych
Inne szkodliwe skutki dziatania Brak danych

Produkt nie zawiera substancji wymienionych w Protokole Montrealskim.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

- Nie usuwac¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wéd powierzchniowych i
gruntowych. Nie usuwac¢ razem z odpadami komunalnymi. Sposéb likwidacji zebranych odpadéw

uzgodni¢ z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewodzkiego lub Starostwa.

- Przestrzegac przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.

628 ze zm.),

- Przestrzegac przepiséw Ustawy z dnia 27 maja 2001 r., o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z p6zniejszymi zmianami):

kod odpadéw: 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych); 15 01 04 (opakowania z metali)
- Zgodnie z zaleceniami producenta produkt nalezy przed usunieciem spolimeryzowaé dodajgc powoli

wode (10:1),

Klasyfikacja odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w

sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206):
Dla kleju spolimeryzowanego:

08 04 10 — Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

Zalecana przez producenta metoda unieszkodliwiania: przez przeksztatcanie termiczne — spalanie w

odpowiednich instalacjach.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport drogowy
Numer rozpoznawczy materiatu: nie podlega oznakowaniu
Prawidiowa nazwa przewozowa: nie dotyczy

Klasa: nie dotyczy

Kod klasyfikacyjny: nie dotyczy

Grupa pakowania: nie dotyczy

Instrukcje pakowania: nie dotyczy

Numer rozpoznawczy zagrozenia: nie dotyczy
Oznakowanie sztuk przesyiki: nie dotyczy

Nalepka ostrzegawcza nr nie dotyczy

Transport morski (IMDG): nie podlega oznakowaniu
Kasa: nie dotyczy

Kod: nie dotyczy

EmS: nie dotyczy

Grupa pakowania: nie dotyczy
Transport lotniczy (IATA):
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Numer rozpoznawczy materiatu: UN 3334

Prawidtowa nazwa przewozowa: Materiat ciekly, podlegajacy przepisom lotniczym, i.n.o.
Klasa: 9

Kod klasyfikacyjny: M11

Oznaczenie towaru: Materiat ciekly, podlegajacy przepisom lotniczym, i.n.o.

Przewozy pasazerskie: 100 L, instrukcja pakowania: 906

Cargo: 220 L, instrukcja pakowania: 906

15. INFORMACJE DOTYCZACE UREGULOWAN PRAWNYCH

Wszelkie prace z tym produktem nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami dziatu IV rozdziatu 6 lit. D
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze zmianami w Dz. U. nr 91, poz. 811
z2002r.).

Oznakowanie opakowar jednostkowych zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia

Zz dnia 2 wrzesnia 2003 r, w sprawie oznakowar substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666 ze zm.).

Preparat podlega obowigzkowi oznakowania.
Identyfikacja: 2-cyjanoakrylan etylu

Nr WE: 230-391-5 Klasayfikacja WE
Znak ostrzegawczy:

Xi — Draznigcy

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (zwroty R):
R36/37/38 — Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania preparatu (zwroty S):

S$2 - Chroni¢ przed dzie¢mi

$23 - Nie wdycha¢ pary

$24/25 - Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

$26 - Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegngé porady lekarza

Inne informacje
Cyjanoakrylany. Niebezpieczernstwo. Skleja skore i powieki w ciggu kilku sekund. Chronié¢ przed dzieémi.

Przepisy Wspdlnoty Europejskiej: Dyrektywa Unii Europejskiej 67/548/EWG z p6zniejszymi zmianami
tgcznie z 29 poprawka (2004/73/WE); rozporzadzenie WE nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy UE, L 136/3
z dn. 29. 05. 2007 r.) http://reach.gov.pl/home

Przepisy krajowe: Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
Nr 11z 2001 r., poz. 84 ze zm.); rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i2000/21/WE (Dziennik Urzedowy UE, L 136/3 z dn. 29. 05. 2007 r.); rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215 z 2007 r., poz. 1588);
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2007 r. uchylajgce rozporzgdzenie w sprawie
obowigzku dostarczenia karty charakterystyki niektorych preparatéow niezaklasyfikowanych jako
niebezpieczne (Dz. U. Nr 161 z 2007 r., poz. 1144); rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze$nia
2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. Nr
201 z 2005 r., poz. 1674); rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriow
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i sposobu klasyfikacji substanciji i preparatéw chemicznych'(Dz. U. Nr 171 z 2003 r., poz. 1666; zm. Dz.
U. Nr 243 z 2004 r., poz. 2440; zm. Dz. U. Nr 174 z 2007 r., poz. 1222); rozporzgdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173 z 2003 r., poz. 1679, zm. Dz. U. Nr 260 z 2004 r., poz. 2595),
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217
z 2002 r., poz. 1833; Dz. U. Nr 212 z 2005 r., poz. 1769; zm. Dz. U. Nr 161 z 2007 r., poz. 1142);
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 73 z 2005 r., poz. 645, zm. Dz. U. z 2007 r. Nr
241, poz. 1772), rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji,
preparatéw, czynnikéw lub procesdw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w
srodowisku pracy (Dz. U. Nr 280 z 2004 r., poz. 2771); rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia
2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mfodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy niektérych z
tych prac (Dz. U. Nr 200 z 2004 r., poz. 2047, zm. Dz. U. Nr 136 z 2005 r., poz. 1145); rozporzgdzenie
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie prac szczegolnie ucigzliwych lub szkodliwych dla
zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114 z 1996 r., poz. 545 ze zm.); rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 z 1996 r., poz. 332 ze zm.); Ustawa z dnia 28
pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199 z 2002 r., poz.
1671 ze zm.); Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie kolejg towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97
z 2004 r, poz. 962), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251,
tekst jednolity); rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206 ze zm.); Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 z 2001 r., poz. 638 ze zm.); rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
Nr 137 z 2006 r., poz. 984); rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw $Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
$ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 z 2006 r., poz. 964); rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji w
powietrzu, alarmowych poziomdw niektérych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla
dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji (Dz. U. Nr 87 z 2002 r., poz. 796); rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r., poz. 12); rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004
r. w sprawie ograniczen, zakazow lub warunkéw produkcji, obrotu lub stosowania substanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajgcych je produktéw (Dz. U. Nr 168 z 2004 r.,
poz. 1762, zm. Dz. U. Nr 39 z 2005 r., poz. 372); rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia
2007 r. w sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 162 z 2007
r., poz. 1153). '

16. INNE INFORMACJE

Wszystkie dane opierajg sie na aktualnym stanie naszej wiedzy. Karte opracowano na podstawie danych
uzyskanych od producenta. Odbiorcy naszego produktu muszg bra¢ pod uwage istniejgce przepisy
prawne i inne uregulowania. Preparat zostat sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z Ustawg o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 — tekst jednolity oraz rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy obowigzujacymi w Polsce. Karte charakterystyki sporzgdzono zgodnie z
rozporzgdzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006.

Wykorzystywanie informacji zawartych w karcie charakterystyki w celach innych niz te, ktére zostaty
okreslone przepisami ustawy o substancjach i preparatach chemicznych wymaga uzyskania zgody
wystawcy.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta,
odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Niniejsza karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zostata opracowana na podstawie, informacji
z bazy danych oraz obowigzujgcych w Polsce przepiséw dotyczacych niebezpiecznych substancji i
preparatéw chemicznych.

Inne zrédta podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:
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® Komputerowa Baza Danych RTECS /Registry of Toxic Effects of Chemical Substances/, opracow-
ana przez the National Institute for Occupational Safety and Health, 2007.

* Komputerowa Baza Danych — Karty Charakterystyk Substancii Niebezpiecznych, opracowana
przez Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy Instytut Badawczy, 2007.

e “Czynniki szkodliwe w $rodowisku pracy — wartosci dopuszczalne” — wyd. Centralny Instytut
Ochrony Pracy — Panstwowy Instytut Badawczy, 2007.

Komputerowa Baza Danych EINECS, 2008.

Wytyczne OECD do badar substancji chemicznych, wyd. IMW, Lublin, 2005.

NTP: ethyl cyanoacrylate 7985-85-0 http://ntp.niehs.nih.gov

TLVs® and BEIs® ACGIH® 2007, ethyl cyanoacrylate.

Wyjasnienie symboli i zwrotéw wystepujgcych w punkcie 2:

Xi — Produkt draznigcy, R36/37/38 — Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore
Uwagi:

Klasyfikacja preparatu w zaleznosci od zawartosci 2-cyjanoakrylanu etylu:

C 2 10%; R36/37/38

Woprowadzono zmiany w punktach: 2, 3, 8, 11, 15, 16 wynikajace z zatgcznika Il do rozporzgdzenia WE
(REACH) Nr 1907/2006.
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